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870/870WA/871 881/881GL/88TWA
Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung @

Installation, operation and maintenance instructions

WICHTIG

Bei der Installation miissen die Anweisungen zur Be-
festigung sorgfaltig beachtet werden.

Flir multitronic 881 ist die ergdnzende Montage-,
Bedienungs- und Wartungsanleitung MBW20 zu
beachten, siehe www.fuhr.de.

Die aufgefiihrten Punkte dienen als Erganzung zu
der FUHR Information zur Produkthaftung fiir Tirver-
schliisse, siehe www.fuhr.de. Bauherren und Benutzer
sind auf deren Einhaltung hinzuweisen. Bei Nichtein-
haltung dieser unbedingt erforderlichen Hinweise kann
keine Gewahrleistung fiir die einwandfreie Funktion der
Schlésser gegeben werden.

Die gemaB DIN EN 179/1125 gepriften Verschlisse 870,
871 und 881 diirfen nur mit den zertifizierten Kompo-
nenten verwendet werden, sieche www.fuhr.de. Andern-
falls kann keine Gewadhrleistung libernommen werden.
Bei Verwendung des Panikstangenbeschlages ist dieser
je nach Material der Tiir ausreichend und dauerhaft zu
befestigen, z. B. mit Blind-Einnietmuttern. Die Montage
und korrekte Einstellung sollte von einem Fachbetrieb
vorgenommen werden.

Leistungs- Declaration of
erklarung performance
EN 179 EN 179
Leistungs- Declaration of
erklarung performance
EN 1125 EN 1125

www.fuhr.de

IMPORTANT

The fixing instructions must be carefully taken into account
during installation.

The supplementary installation, operation and mainte-
nance instructions MBW20 for multitronic 881 are to be
adhered, refer to www.fuhr.de.

The points raised here provide supplementary informa-
tion to the FUHR Product Liability Information for door
locks, see www.fuhr.de. Its compliance is to be pointed out
to both builders and users. In the event of non-compliance
with these imperative instructions, faultless lock operation
cannot be warranted.

The locks 870, 871 and 881 tested in accordance with DIN
EN 179/1125 may only be used in conjunction with certi-
fied components, otherwise no warranty can be adopt-
ed; refer to www.fuhr.de for further details. When using
panic bar hardware and depending on the door material,
this is to be adequately and permanently fixed e.g. with
blind riveting nuts. The installation and correct adjustment
should be carried out by a specialist company.

PIVc 7 VS CE

www.fuhr.de
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https://www.fuhr.de/fileadmin/documents/Leistungserklaerungen/Leistungserklaerung-EN1125-de.pdf
https://www.fuhr.de/fileadmin/documents/Leistungserklaerungen/Leistungserklaerung-EN179-de.pdf
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https://www.fuhr.de/fileadmin/documents/Leistungserklaerungen/Declaration-of-performance-EN1125-en.pdf
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https://www.fuhr.de/fileadmin/documents/Leistungserklaerungen/Declaration-of-performance-EN179-en.pdf
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Bedienungs- und Wartungsanleitung
Operation and maintenance instructions

SCHLIESSFUNKTION

ACHTUNG!

Fir Getriebeschlosser in Fluchttiiren sind gepriifte Pro-
filzylinder mit Freilauffunktion und FZG-Kennzeich-
nung zu verwenden.

multisafe 870/870GL/870WA:

Die Ver- und Entriegelung erfolgt durch zwei Schlissel-
umdrehungen. Gedffnet wird von innen durch Betatigung
des Druickers oder des Stangengriffs, von auBen Gber den
Zylinderschlussel. Bei der Panikfunktion D kann die Falle
auch Uber den AuBendriicker eingezogen werden.

multisafe 871:

Ver- und entriegelt wird Uber den Zylinder durch zwei
Schlisselumdrehungen. Geoffnet wird von innen durch Be-
tatigung des Drlickers oder Stangengriffs, von auBen Uber
den Zylinderschlissel. Bei der Panikfunktion D kann die Falle
auch Uber den AuBendrlcker eingezogen werden.

multitronic 881/881GL/88 1WA:

Die SchlieBfunktion dieser vollmotorischen Mehrfachver-
riegelung ist ausfuhrlich in der separaten Montage-, Be-
dienungs- und Wartungsanleitung MBW20 beschrieben,
siehe www.fuhr.de oder scannen Sie den QR-Code:

MBW20
deutsch

LOCKING FUNCTION

PLEASE NOTE!

For key-operated locks in emergency exit doors it
is imperative to use a tested profile cylinder with
non-restricted function and the marking 'FZG'.

multisafe 870/870GL/870WA:

Locking and unlocking is carried out with two key turns.
It is opened from the inside by operating either the le-
ver-handle or the push bar, and from the outside via the
profile cylinder key. On the panic version D, the latch can
also be retracted via the exterior lever-handle.

multisafe 871:

Locking and unlocking is carried out via the cylinder with
two key turns. It is opened from the inside by operating
either the lever-handle or the push bar, and from the out-
side via the profile cylinder key. On the panic version D, the
latch can also be retracted via the exterior lever-handle.

multitronic 881/881GL/881TWA:

This fully-motorised multi point locking system’s locking
function is described in detail in the separate installation,
operation and maintenance instructions MBW 20, available
at: www.fuhr.de or scan the QR code:

MBW20
english

www.fuhr.de
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www.fuhr.de
https://www.fuhr.de/fileadmin/documents/Anleitungen/Schloesser/anleitung-multitronic-881-MBW20-de.pdf
https://www.fuhr.de/fileadmin/documents/Anleitungen/Schloesser/manual-multitronic-881-MBW20-en.pdf
https://www.fuhr.de/en/service/videos/#c53044

WARTUNG

Bauherren und Benutzer sind darauf hinzuweisen, dass
sicherheitsrelevante Beschlagteile je nach Nutzungsfrequenz
mindestens monatlich, jedoch spatestens nach ca. 20.000
Betatigungszyklen auf festen Sitz und auf Verschleil3 zu kon-
trollieren sind. Gleichzeitig ist die Panik-/Notoffnungsfunk-
tion zu Uberprifen. Je nach Erfordernis sind durch einen
Fachbetrieb die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw.
die beschadigten oder verschlissenen Beschlagteile gegen
Originalteile auszutauschen.

Daruber hinaus sind Bauherren und Benutzer darauf hinzu-
weisen, dass gleichzeitig folgende Wartungsarbeiten durch-
zufihren sind:

« Alle beweglichen Teile und Verschlussstellen sind zu fetten
und auf Funktion zu prifen. Es sind mit einem Kraftmes-
ser die Betatigungskrafte zum Freigeben des Fluchttlrver-
schlusses zu messen und aufzuzeichnen.

Es ist sicherzustellen, dass die Sperrgegensticke nicht
blockiert oder verstopft sind.

Esist zu Uberprifen, dass der Tur nachtraglich keine zusatz-
lichen Verriegelungsvorrichtungen hinzugefligt wurden.

Es ist regelmaBig zu Uberprifen, ob samtliche Bauteile der
Anlage weiterhin der Auflistung der urspriinglich mit der
Anlage gelieferten, zugelassenen Bauteile entsprechen.

Es ist regelmaBig zu Uberprifen, ob das Bedienelement
richtig fest gezogen ist, und mit Hilfe eines Kraftmessers
sind die Betatigungskrafte zum Freigeben des Fluchttir-
verschlusses zu messen. Es ist zu Uberprifen, ob sich die
Betatigungskrafte, verglichen mit den bei der Erstinstalla-
tion aufgezeichneten Betatigungskraften, nicht wesentlich
geandert haben.

Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwen-
den, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht be-
eintrachtigen.

Wir empfehlen, die Wartung tber einen Wartungsvertrag
mit einem autorisierten Fachbetrieb sicherzustellen.

www.fuhr.de
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MAINTENANCE

It is necessary to point out to builders and users that safe-
ty-relevant hardware components — depending on their
frequency of use — are to be checked for wear and tear and
if they are mechanically secured at least once a month, but
after approx. 20000 cycles of operation at the latest. At the
same time the panic/emergency opening function is to be
checked. Depending on the requirements, fixing screws
must be tightened or the damaged or worn parts exchanged
for original parts by a specialised company.

Furthermore it is necessary to point out to builders and users

that the following service work is to be carried out simulta-

neously:

« All movable parts and locking points must be lubricated

and their function must be checked; using a force gauge,

measure and record the operating forces to release the

exit device.

Ensure that the keepers are free from obstruction.

Check that no additional locking devices have been add-

ed to the door since its original installation.

Check periodically that all components of the system are

still correct in accordance with the list of approved compo-

nents originally supplied with the system.

Check periodically that the operating element is correct-

ly tightened and, using a force gauge, measure the op-

erating forces to release the exit device. Check that the

operating forces have not changed significantly from the

operating forces recorded when originally installed.

Only cleaning and maintenance agents, which do

not damage the corrosion protection of the hardware

components, are to be used.

» We recommend you consider a service and maintenance
contract with an authorised specialist company.
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Zertifizierungen | Kennzeichnung der Schlésser
Certifications | Door lock identification marking

Panikttirverschliisse EN 1125 +
Notausgangsverschliisse EN 179

ACHTUNG! Bitte unbedingt beachten!

Die CE-Konformitat gemaB DIN EN 1125 bzw. DIN EN 179
besteht nur, wenn die FUHR Panikschlosser 870, 871 und
881 mit den getesteten und zertifizierten Komponenten ein-
gesetzt werden. Ausfuhrliche Informationen finden Sie auf
unserer Internetseite www.fuhr.de. Nur bei Notausgangs-
verschlissen nach EN 179 sind Zubehorteile wie Kurbelfalle,
Rollfalle oder abgesetzte Falle zulassig.

Einfliigelige Paniktiirverschliisse EN 1125 und
Notausgangsverschliisse EN 179

Single-leaf panic exit hardware EN 1125 and
emergency exit hardware EN 179

ce

multitronic 881/881GL - Typ 11 /type 11
multisafe 870/870GL - Typ 11 /type 11

Panic exit hardware EN 1125 +
emergency exit hardware EN 179

PLEASE NOTE! It is imperative to note the following!

CE conformity in accordance with DIN EN 1125 and/or DIN
EN 179 is only given, if the FUHR anti panic locks 870, 871
and 881 are used in conjunction with the tested and certified
components. Please refer to our website www.fuhr.de for
detailed information. Accessories such as soft latches, rolling
latches or reduced latches are only permissible with emer-
gency exit hardware in accordance with EN 179.

Einfliigelige Notausgangsverschliisse EN 179
Single-leaf emergency exit hardware EN 179

ce

multitronic 881/881GL/881WA - Typ 3/ type 3
multisafe 870/870GL/881WA — Typ 3/ type 3

1309 CPR 0422

2020

1309 CPR 0421 2020

EN1125:2008

3-7-6-B-1-3-2-1/2-A/B-B

1309 CPR 0421

2020

EN179:2008

e

3-7-6-B-1-3-5-1/2-A/B-B/D

multitronic 881/881WA - Typ 8/ type 8

1309 CPR 0422 2020
EN1125:2008 3-7-6-B-1-3-2-1/2-A/B-B/A
1309 CPR 0421 2020
EN179:2008 3-7-6-B-1-3-2-1/2-A/B-B/D

ce

multisafe 870/870WA - Typ 8/type 8

1309 CPR 0422

2020

EN1125:2008

3-7-6-B-1-3-2-1/2-A/B-B

1309 CPR 0421

2020

EN179:2008

ce

multisafe 871

3-7-6-B-1-3-2-1/2-A/B-B/D

1309 CPR 0422

2020

EN1125:2008

3-7-6-B-1-3-2-1/2-A/B-B

1309 CPR 0421

2020

EN179:2008

3-7-6-B-1-3-2-1/2-A/B-B/D

EN179:2008 3-7-6-B-1-3-4-1/2-A/B-B/D

www.fuhr.de
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VdS

Fur VdS-anerkannte SchlieBsysteme ist folgen-
des zu beachten:

In die VdS-anerkannte Mehrfachverriegelung ist ein VdS-
anerkannter Profilzylinder einzubauen. Der Profilzylinder ist
mit einem VdS-anerkannten oder DIN-gepriiften einbruch-
hemmenden Turschild zu schiitzen.

Der SchliUssel ist stets sicher aufzubewahren, so dass er nur
dem Berechtigten zuganglich ist.

Bei Schlusselverlust ist der Zylinder unverzuglich zu tau-
schen oder durch Anderung der Codierung auf eine neue
SchlieBung umzustellen bzw. die Codierung des verlorenen
Schlissels zu sperren/loschen.

Die erforderliche Klasse fiir diese Komponenten richtet sich
nach der Klasse des Schlosses und kann folgender Tabelle
entnommen werden:

multisafe 870/870GL - Typ 3 und Typ 11
multisafe 870WA - Typ 3

multitronic 881/881GL - Typ 3 und Typ 11
multitronic 881WA - Typ 3:
VdS-Anerkennung Klasse C

multitronic
881/881GL/881WA

multisafe
870/870WA/871

7V05/DIN 18251-1, Klasse / Class 3
7V02/DIN 18251-3, Klasse / Class 3
7V02/DIN 18251-3, Klasse / Class 3

The following must be observed for VdS-
approved locking systems:

A VdS-approved profile cylinder is to be installed in the Vd-
Sapproved multipoint locking system. The profile cylinder is
to be protected with a VdS-approved or DIN-tested burglar
resistant door plate.

The key must always be kept secure so that it is accessible
only to the authorized person.

In the case of key loss, the cylinder must be replaced imme-
diately or, by changing to a new coding, or the coding of the
lost key must be blocked /deleted.

The required class for these components depends on the
class of the lock as shown in the following table:

multisafe 870/870GL — type 3 and type 11
multisafe 870WA - type 3

multitronic 881/881GL - type 3 and type 11
multitronic 88 TWA — type 3:

VdS approval class C

Schloss Profilzylinder VdS-anerkanntes Turschild DIN-gepruft nach DIN 18 257
Lock Profile cylinder VdS-approved door plate DIN tested to DIN 18 257
Klasse B oder B+ Klasse CZ Klasse ES32-ZA
Klasse C Class B or B+ Class CZ Class ES32-ZA
Class C Klasse BZ oder BZ+ Klasse C Klasse ES3
Class BZ or BZ+ Class C Class ES3

www.fuhr.de
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Einbau- und Befestigungsanweisungen
Installation and fixing instructions

* Einsetzbar fur 1-fligelige Elemente aus Kunststoff, Holz,
Aluminium und Stahl.

« Fligel und Rahmen miissen auf der gesamten Hohe parallel
verlaufen, max. 4 mm Verzug sind zulassig.

« Freilaufzylinder mit Zwangsentkupplung verwenden! Die
Zylinder mussen die Kennzeichnung FZG aufweisen und der
DIN 18252 entsprechen.

* Die Zylinder-Transportsicherung erst unmittelbar vor der
Zylindermontage entfernen.

« Ausfrasung fur die Schlosskasten gemaf Zeichnung.

« Ausfrasung fur Profilzylinder und Driicker mussen fluchten.

« Beschlagbohrungen niemals bei eingebautem Schloss vor-
nehmen.

« Vor dem Einbau des Schlosses sind samtliche Verunreini-
gungen, z. B. Spane, aus dem Frasbereich zu entfernen.

« Stulpe und SchlieBteile durch Schrauben mit @ 4 mm, Lange
dem Profilsystem angepasst, befestigen.

« Die Montageschrauben mussen rechtwinklig zur Stulpe
eingedreht werden.

« Beim Anziehen der Stulpschrauben darauf achten, dass sich
die Treibstangen frei bewegen konnen.

« Exakten Sitz der SchlieBteile gemaf Zeichnung beachten, um
ein sicheres Eingreifen der Verriegelungen zu ermaglichen.

« Leichtes EinschlieBen von Falle und allen Verriegelungs-
elementen sicherstellen.

« Turdichtungen (z. B. Profildichtungen, Bodendichtungen)
durfen die leichtgangige und bestimmungsgemafBe Funk-
tion des Fluchttiirverschlusses nicht beeinflussen.

« Bei evtl. Schwergangigkeit einer Funktion nach Montage
des Schlosses niemals gewaltsam vorgehen! Stattdessen ist
die Ursache zu ergriinden und abzustellen.

« Beim Transport der Turen — auch bei verriegeltem Schloss —
den Fligel vor Verschiebungen schiitzen.

« Applicable for single-leafed elements made of PVC, timber,

aluminium and steel.

The sash and frame must run parallel to each other over the

entire height; max. 4 mm warpage is permissible.

Use a non-restricted profile cylinder with cylinder-cam

forced decoupling! The cylinder must be marked with ‘FZG’

and comply with DIN 18252.

Remove the cylinder transport protection only shortly

before the installation of the cylinder.

Mainlock casing routing in accordance with the drawing.

The routing for the profile cylinder and lever-handle must

be aligned.

Never carry out hardware drilling work with the lock installed.

Before installing the lock, all impurities are to be removed

from the routed area e.g. swarf.

Screw fix faceplates and strikers with @ 4 mm screws, their

length adapted to the profile system.

The installation screws must be screwed in at a right angle

to the faceplate.

Upon tightening the faceplate screws, ensure that the con-

necting-rods can move freely.

Observe the exact location of the strikers in accordance

with the drawing, in order to warrant secure engagement

of the locking system.

Ensure that both the latch and all locking components close

softly.

Door gaskets (e.g. profile gaskets, floor gaskets) may not

have an effect on the smooth operation and stipulated

function of the emergency exit door lock.

Never resort to violent measures in the event of arduous

operation after installing the lock! Instead find out the rea-

son and fix it.

« When transporting doors — also when the lock is locked —
protect the door leaf against permanent dislocation.

www.fuhr.de
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* Bei Verwendung eines Panik-Stangengriffes muss dessen
Drehbewegung auf die der Schlossnuss abgestimmt sein,
jedoch min. 35° Drehbewegung aufweisen.

+ Die Befestigung von Panik- bzw. Notausgangsverschlissen

kann je nach Turmaterial unterschiedlich sein. Zur zuver-

lassigen Befestigung der Panikstangen und Drucker sollten

Durchgangsschrauben verwendet werden.

Falls ein TurschlieBer installiert wird, sollte beachtet werden,

dass hierdurch die Betatigung der Tur durch Kinder, Behin-

derte und altere Personen nicht unnétig erschwert wird.

Vor der Installation an Feuerschutz-/Rauchschutztiren ist

sicherzustellen, dass dieser Fluchttirverschluss fur diese

spezielle Tur geeignet ist.

Sollten die Fluchtturverschlisse an verglasten Turen ange-

bracht werden, ist darauf zu achten, dass die Glasteile aus

Sicherheitsglas oder Verbundsicherheitsglas bestehen.

Panik-/Notausgangsverschlisse sind nicht fir den Einsatz

an Pendeltlren geeignet.

Der Panik-Stangengriff oder der Driicker sollten Ublicher-

weise in einer Hohe zwischen 900 mm und 1100 mm Uber

der Oberflache des fertigen FuBbodens bei geschlossener

Tur installiert werden. Falls bekannt ist, dass die Mehrheit der

Benutzer des Gebaudes kleine Kinder sind, sollte eine Redu-

zierung der Hohe der Stange in Betracht gezogen werden.

Bei Paniktirverschlissen sollte der Panik-Stangengriff so

installiert werden, dass eine groBtmaogliche wirksame Stan-

genlange erreicht wird.

Bei der Installation von Notausgangsverschliissen mit Dri-

ckerbetatigung, insbesondere an Turen mit abgestuften

Oberflachen, sollten jegliche moglichen Sicherheitsrisiken,

z. B. Einklemmen von Fingern oder Verfangen von Klei-

dung, so weit wie maoglich vermieden werden.

An der Innenseite von Fluchttliren sollte ein Piktogramm

mit einem Offnungshinweis angebracht werden.

www.fuhr.de
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* When using a panic push bar, its rotary motion must be
lined up with the lock’s follower, but min. 35° rotary mo-
tion.

* The fixing of panic and/or emergency exit locks can differ
depending on the door material. In order to mount panic
bars and lever-handles reliably, through bolts should be use.

« If a door closer is installed, one should take into account
that children, disabled persons and elderly people operat-
ing the door are not unnecessarily hindered.
IBefore installing a fire protection/smoke protection door,
ensure that the emergency exit door lock is suitable for
that particular door.
If the emergency exit door locks are to be mounted on
glazed doors, care must be taken to ensure that the glass
parts are safety glass or laminated safety glass.
Panic/emergency exit locks are not suitable for use on
swing doors.
Panic push bars or lever-handles are usually installed at a
height of between 900 mm and 1100 mm above the sur-
face of the finished floor (with the door closed). If it is
known that the majority of the users in a building are small
children, a reduction of the height the bar should be con-
sidered.

On panic exit hardware the panic push bar should be in-

stalled in order to achieve the most effective rod length.

Upon installing emergency exit locks with lever-handle

operation (particularly on doors with stepped surfaces), any

possible safety hazards (e.g. trapped fingers or clothes)
should be avoided as far as possible.

« A pictogram with opening information should be attached
to the inside of exit doors.


https://www.fuhr.de/en/service/videos/#c53044

multisafe multitronic

870/870WA/871 881/881GL/88TWA
Technische Details
Technical details
Turfltgelhohe: max. 4.000 mm Door sash hight: max. 4.000 mm
Turflugelbreite: max. 1.320 mm Door sash width: max. 1.320 mm
Fligelgewicht: max. 200 kg Sash weight: max. 200 kg
Magnetkontakt fir Motorantrieb Fallenumstellung
magnetic contact for motor drive latch changing
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Nederlandse vertaling — Montage-, bedienings- en
onderhoudshandleiding

102860 - Fuhr 870 anti-paniek MPS functie D, DIN L

Over deze handleiding

Fuhr-handleiding MBW10 voor de anti-paniek meerpuntssluitingen multisafe 870 / 870WA / 871 en multitronic 881
/ 881GL / 881WA. Hieronder de belangrijkste punten in het Nederlands. Voor de multitronic 881 hoort daar ook de
handleiding MBW20 bij (die is er in het Nederlands).

Belangrijk (blad 1)

Volg bij de montage de bevestigingsinstructies nauwkeurig.

Volgens EN 179/ EN 1125 geteste sloten 870, 871 en 881 mogen alleen met de gecertificeerde onderdelen
gebruikt worden. Anders geldt geen garantie.

Een paniekstang moet passend bij het deurmateriaal stevig en blijvend bevestigd worden, bijvoorbeeld met
blindklinkmoeren.

Laat montage en afstelling door een vakbedrijf doen.

Sluitfunctie (blad 2)

Gebruik in viuchtdeuren altijd een geteste profielcilinder met vrijloop en FZG-markering.

870/ 870GL / 870WA en 871: op slot en van slot met twee sleutelomwentelingen. Van binnen open met kruk of
paniekstang, van buiten met de sleutel. Bij paniekfunctie D trekt ook de buitenkruk de dagschoot in.

881: zie de aparte handleiding MBW20.

Onderhoud (blad 3)

Controleer de veiligheidsonderdelen minstens elke maand, en uiterlijk na ongeveer 20.000 bedieningen, op
vastzitten en slijtage. Test tegelijk de paniekfunctie.

Laat losse schroeven aandraaien en versleten onderdelen vervangen door originele onderdelen, door een
vakbedrijf.

Vet alle bewegende delen en sluitpunten. Meet met een krachtmeter de kracht om de deur te openen en noteer
die.

Zorg dat de sluitdelen niet geblokkeerd of verstopt zijn, en dat er geen extra vergrendelingen op de deur zijn
gezet.

Controleer of alle onderdelen nog overeenkomen met de lijst van goedgekeurde onderdelen.

Controleer of de bediening goed vastzit en of de bedieningskracht niet veel veranderd is sinds de eerste
montage.

Gebruik alleen reinigingsmiddelen die de corrosiebescherming niet aantasten. Fuhr raadt een
onderhoudscontract aan.

Certificering en markering (blad 4 en 5)

Blad 4 toont de CE-markeringen (EN 1125 en EN 179) per slot en type. CE-conformiteit geldt alleen met de
geteste en gecertificeerde onderdelen.

Alleen bij nooduitgangen volgens EN 179 zijn toebehoren zoals een krukschoot, rolschoot of verkorte schoot
toegestaan.

Blad 5: inbraakwerendheid DIN 18251 klasse 3 en de eisen voor VdS-erkende systemen (VdS-cilinder en VdS-
of DIN-geteste veiligheidsbeslag; bij verlies van een sleutel de cilinder direct vervangen of omcoderen).



Montage- en bevestigingsinstructies (blad 6 en 7)

Voor 1-vleugelige deuren van kunststof, hout, aluminium en staal.
Vleugel en kozijn moeten over de hele hoogte parallel lopen; maximaal 4 mm vervorming.

Gebruik een vrijloopcilinder met gedwongen ontkoppeling, met FZG-markering, volgens DIN 18252. Haal de
transportbeveiliging van de cilinder pas vlak voor de montage eruit.

Frees de slotkasten volgens tekening; uitsparing voor cilinder en kruk moeten in lijn liggen.
Boor nooit beslaggaten als het slot erin zit. Verwijder spanen voor de montage.

Bevestig voorplaat en sluitdelen met schroeven g 4 mm, haaks op de voorplaat. Let op dat de stangen vrij
kunnen bewegen.

Dagschoot en alle sluitpunten moeten licht sluiten. Deurdichtingen mogen de werking niet hinderen. Bij zwaar
lopen nooit forceren, maar de oorzaak zoeken.

Een paniekstang moet minimaal 35° draaien en afgestemd zijn op de krukvolger. Gebruik bij voorkeur
doorgaande bouten.

Kruk of paniekstang meestal tussen 900 en 1100 mm boven de afgewerkte vloer.

Niet geschikt voor pendeldeuren. Bij glas: veiligheidsglas of gelaagd glas. Bij brand- of rookwerende deuren
eerst controleren of het slot geschikt is.

Breng aan de binnenkant van een vluchtdeur een pictogram met openingsinstructie aan.

Technische details (blad 8)

Vleugelhoogte max. 4000 mm, vleugelbreedte max. 1320 mm, vleugelgewicht max. 200 kg.

Tekeningen voor het omzetten van de dagschoot, verstellen van sluitdelen (+ 2 mm) en het magneetcontact
voor de motor.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina’s hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.



